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Wykład 3: „Ekrany akustyczne” 
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ZASADY EKRANOWANIA 
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RODZAJE  

EKRANÓW   AKUSTYCZNYCH 
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ekran odbijający 

linia cienia „optycznego”
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ekran pochłaniający 

linia cienia „optycznego”

a1
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skuteczność ekranowania 

Symulacja emisji hałasu od drogi 

 

źródła zastępcze: 

LWA=90,5 dB co 5m od X=-1000m do +1000m, Y=0 

(245 poj./h, 20% cięż., 90 km/h) 

ekran w odl. Y=5m (X w tabelach) 

punkty obliczeniowe dla X=0m 
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skuteczność ekranowania 
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skuteczność ekranowania 
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skuteczność ekranowania 

symulacja rozkładu czasowego sygnału akustycznego 

podczas przejazdu jednego pojazdu z prędkością 50 km/h 

przez prostoliniowy odcinek drogi o długości 100m,  

dla 2 punktów obserwacji położonych w odległości 10 i 20m 

od drogi, dla sytuacji braku ekranów, oraz dla konfiguracji  

2 ekranów o wysokości 4 m położonych równolegle do drogi 

w odległości 5 m od niej, z 10-metrową przerwą 

na wysokości punktów obserwacji. 

przerwa w ekranie 

18 

skuteczność ekranowania 
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punkt 

obserwacji 
bez ekranów 

z ekranami 

z przerwą 

w odległości 

10 m 
73,3 dB 72,5 dB 

w odległości 

20 m 
69,8 dB 65,1 dB 

przerwa w ekranie 
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EKRAN AKUSTYCZNY 

 

nietypowy... 
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ok. -2 dB 
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Błędy w zakresie wibroakustyki 
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INNE  

ZABEZPIECZENIA AKUSTYCZNE 

+ 

DZIAŁANIA  PRZECIWHAŁASOWE 
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trasa komunikacyjna

rozwiązania urbanistyczne 
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rozwiązania urbanistyczne 

trasa komunikacyjna

b.m. b.m.

b.m.b.m.

usługi / handel / biura usługi / handel / biura

P
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rozwiązania DROGOWE 

• obwodnice  

- wyprowadzenie ruchu tranzytowego 

• ograniczenie przejazdu przez osiedla 

- jeden wjazd / wyjazd 

- parkingi / garaże na obrzeżach 

• nawierzchnia 

- poprawa / wymiana 
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rozwiązania RUCHOWE 

• ograniczenie ruchu  

- dostęp tylko dla mieszkańców i dostaw 

- strefy płatnego parkowania 

- ale: poprawa komunikacji publicznej !!! 

• ograniczenie prędkości 

• upłynnienie ruchu 
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ZIELEŃ… 

źródło
hałasu

punkt
obserwacji

l

źródło
hałasu

punkt
obserwacji

d = d1 + d2

d1
d2

ok. 5 dB / 100m… 
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„aktywne ekrany” 

• wrócić do szkoły na lekcje fizyki… 

;-) 

• jest to niemożliwe do zastosowania w przestrzeni 

otwartej ze względów fizycznych - nie ma możliwości 

takiego wyemitowania fal akustycznych z dwu źródeł 

położonych w różnych miejscach (np. urządzenie  

i głośnik) aby nie wystąpiła przestrzenna interferencja 

tych fal (podstawowe prawa fizyki) powodująca tzw. 

"prążki" - w jednych miejscach następuje wzajemne 

zniesienie fal, ale tuż obok (w odległości 

porównywalnej z połową długości fali, np. dla 500 Hz to 

jest 30 cm!) wystąpi dwukrotne wzmocnienie fali! 

Liga Walki z Hałasem 
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Dziękuję za uwagę! 


